
Rõhtimpostakna paigaldusjuhend

1. Bituumen isolatsioon ava ja lengi vahel. Kivihoonetel soovitame paigaldada
bituumenisolatsioon aknakasti alla. Niiskete seinte puhul võiks isolatsiooni paigaldada
kogu lengi ulatuses. Näiteks klammerdades see otse lengile.

2. Ebatasase aluse korral asetada leng nurkadest toetuma tammeklotsidele. Loodida,
kasutades klotside paksuseid.

2.1 Tõsta aknakast looditud tammeklotsidele, klotsid jäävad aknakasti nurkadesse.
Vajadusel eemaldada tõstmiseks sisemised (ja välimised) raamid.

3. Fikseerida aknakast kiiludega.
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Joonis 2. Loodi kontrollimine

4.  Kiiludega fikseeritud aknakast loodida (joonis 2). Fikseerida passiivse poole leng
seina. Näiteks betoonikruviga. Tõsta eemaldatud aknaraamid lengidesse. Kontrollida
raamide joondumist, vajadusel korrigeerida.

5.  Kontrollida aknaraamide sulgemist. Ülemine ja alumine nurk peavad sulguma
paralleelselt (Joonis 3).

6.  Kui kõik aknaraamid on joondus ja sulguvad takistusteta, kinnitada ülejäänud leng
kruvidega seina. Lengikruvid tuleb keerata puiduni. Vältida üle keeramist, mis
põhjustaks lengi kõverdumist seina poole. Compa akende lengid töötavad kandva
raamina, mistõttu nurkade vaheline ala ei vaja montaaživahuga paigaldades lisa
klotsidega toestamist. Kruvide eesmärk on hoida lengi nii risti, kui ka diagonaalis
välja vajumast. Peale kruvide paigaldamist kontrollida üle aknaraamide joondumine
ja sulgemine. Vajadusel korrigeerida. Kiilusid ja klotse võib kasutada ka
kinnituskruvide taga, jälgides, et lenge ei surutaks kõveraks.

7. Alustada montaaživahu laskmist. Vahu paksusseina ja lengi vahel soovituslikult 10-30
mm.

8. Soovitame jätta aknapalede katmine kõige viimaseks tööks, sest puitaknad võivad
maja niiskuses muuta oma kuju ning siis on võimalik lenge veel korrigeerida.

Joonis 3. Jälgida raami ülemise
ja alumise osa samaaegset
sulgumist
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